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Bestellbeispiele

HC160.100.50.02.D10.300.(P9. P4)

Standardzylinder für Betriebsdruck von 160 [bar]

Kolbendurchmesser 100 [mm]

Kolbenstangendurchmesser 50 [mm]

Gewindebefestigung

Doppeltwirkend mit beidseitiger Endlagendämpfung

Zylinderhub 300 [mm]

Kolbenstangeninnengewinde M30 (Seite 7)

Radialanschluss (Seite 7)

Primjer za narudžbu

HC160.100.50.02.D10.300.(P9. P4)

Standardni cilindar radnog tlaka do 160 [bar]

Promjer klipa 100 [mm]

Promjer klipnjače 50 [mm]

Učvršćenje navojem sprijeda

Dvoradni s obostranim podesivim prigušenjem

Hod 300 [mm]

Unutarnji navoj klipnjače M30 (stranica 7)

Radijalni priključak (stranica 7)

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI

Typenschlüssel
Označavanje

Beschreibung Seite Beispiel / Oznaka Option / Opcije
Opis Strana HC 160. 100. 50. 02. D10. 300 P9 P4

Standardzylinder Hidropneumatika
Standardni cilindar Hidropneumatika 15 do 74

Betriebsdruck [bar]
Radni tlak [bar]

Kolbendurchmesser [mm]
Promjer klipa [mm]

Stangendurchmesser [mm]
Promjer klipnjače [mm]

Bauformen
Oblik izrade 9 do 11

Funktionsart
Način rada 8

Zylinderhub [mm]
Hod [mm] 13

Kolbenstangengewinde
Navoj klipnjače 7

Radialanschluss
Radijalni priključak 7
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P1
VITON-Dichtungen Hitzebeständig bis 180 0C und geeignet für 
den Betrieb mit HDF Flüssigkeiten

Brtve iz VITON-a otporne na temperature do 180 0C te pogodne
za rad s HDF pogonskim tekućinama

P2
Dichtungen für Kolbengeschwindigkeiten >0,5 [m/s]
sowie „stick-slip“-freien Betrieb Brtve za brzine klipa veće od 0,5 [m/s] i rad bez „stick-slip“ efekta

P3 Zentrierbund bei Bauform 03 Centrirajući izdanak za oblik izrade 03

P4 Radial-Anschluss bei Bauformen 00, 01, 02, 03, 05, 06, 08 und 09 Radijalni priključak kod oblika izrade 00, 01, 02, 03, 05, 06, 08 i 09

P5 Entlüftung Odzračni čepovi

P6 Korrosionsbeständige Ausführung durch chemisches Vernickeln Zaštita od korozije galvanskim niklovanjem

P7 Korrosionsbeständige Ausführung durch W.Nr.1.4305 Izvedba od nehrđajućeg čelika W.Nr.1.4305

P8
Meereswasser und Säurebeständige Ausführung durch
W.Nr.1.4404

Izvedba od čelika W.Nr.1.4404 postojanog u morskoj vodi i otpor-
nog na kiseline

P9

Kolbenstangeninnengewinde
In der unten aufgeführten Tabelle sind Standardwerte der
nominalen Gewinde-Durchmesser n angegeben, mit den
zugehörigen Tiefen Ln und Überstand der Kolbenstange Lo bei 
Hub=0.
Im Falle der Benötigung eines anderen Durchmessers, geben Sie 
die Werte für n, Ln und Lo in Form von n / Ln / Lo als hinzugefügte 
Angaben bei Bestellung an, mit der Bedingung n≤n max

Unutarnji navoj klipnjače
U prikazanoj tablici nalaze se standardne vrijednosti nazivnih
promjera navoja n1 pripadajučih dubina Ln  i ispona klipnjače L0
kod nultog hoda.
U slučaju potrebe za nekim drugim navojem, upišite vrijednosti
za n1 ; Ln i L0 u obliku n / Ln / L0 kao dodatnu oznaku narudžbe, uz 
uvjet n ≤ nmax

STANDARDZYLINDER UC100, HC160 und HC250 

STANDARDNI CILINDRI UC100, HC160 i HC250

  Sonderausführungen
                    Posebne izvedbe

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

Kolbenstange mit innengewinde - Standardwerte            Klipnjača s unutarnjim navojem - standardne mjere

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60 80

n M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M42 M60

nmax M7 M9 M12 M14 M18 M24 M33 M42 M48 M68

Ln 10 15 15 15 25 30 36 40 60 90

L0 9 11 15 18 20 20 25 25 30 30
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FUNKTIONSART / NAČINI RADA

Sinnbilder
Simbol

Ident Num.
Ident. broj

Beschreibung
Opis

J01
Einfachwirkend stoßend arbeitend

Jednoradni potisni

J02
Einfachwirkend ziehend arbeitend

Jednoradni vučni

J03
Einfachwirkend stoßend arbeitend; Federrückzug

Jednoradni potisni; opružni povratni hod

J04
Einfachwirkend ziehend arbeitend; Federrückzug

Jednoradni vučni; opružni povratni hod

D01
Doppeltwirkend

Dvoradni

D03
Doppeltwirkend, durchgehende Stange 

Dvoradni s prolaznom klipnjačom

D04
Doppeltwirkend, durchgehende Stange; Endlagendämpfung einseitig, regelbar

Dvoradni s prolaznom klipnjačom; jednostrano prigušenje s regulacijom

D05
Doppeltwirkend, durchgehende Stange; Endlagendämpfung einseitig, regelbar

Dvoradni s prolaznom klipnjačom; jednostrano prigušenje s regulacijom

D06
Doppeltwirkend, Endlagendämpfung vorn, regelbar

Dvoradni; prigušenje s regulacijom - sprijeda

D07
Doppeltwirkend, Endlagendämpfung vorn, nicht regelbar

Dvoradni; prigušenje bez regulacije - sprijeda

D08
Doppeltwirkend, Endlagendämpfung hinten, regelbar

Dvoradni; prigušenje s regulacijom - straga

D09
Doppeltwirkend, Endlagendämpfung hinten, nicht regelbar

Dvoradni; prigušenje bez regulacije - straga

D10
Doppeltwirkend, Endlagendämpfung beidseitig, regelbar

Dvoradni; obostrano prigušenje s regulacijom

D11
Doppeltwirkend, Endlagendämpfung beidseitig, nicht regelbar

Dvoradni; obostrano prigušenje bez regulacije

D12
Doppeltwirkend, durchgehende Stange; Endlagendämpfung beidseitig, regelbar

Dvoradni s prolaznom klipnjačom; obostrano prigušenje s regulacijom

D13
Doppeltwirkend, durchgehende Stange; Endlagendämpfung beidseitig

Dvoradni s prolaznom klipnjačom; obostrano prigušenje bez regulacije

J14
Plungerzylinder einfachwirkend, stoßend arbeitend

Cilindar s uronjenim klipom

D15
Doppeltwirkend für 2 verschiedene Medien  z. B Luft / Öl

Dvoradni s dva radna medija (jedna strana zrak - druga strana ulje)
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BAUFORMEN / OBLICI IZRADE

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

Zylinder-Befestigungsarten

Način učvršćenja cilindra

Ident Num.

Ident. broj

Beschreibung

Opis

Seite / Strana

UC100 HC160 HC250

00

GRUNDAUSFÜHRUNG
Befestigung durch
Festklemmen
am Zylinderrohr oder in einer 
Bohrung versenkt.

18 38 58

TEMELJNA IZVEDBA
Učvršćenje uklještenjem cijevi 
cilindra ili upuštanjem u provrt.

01

GEWINDEBEFESTIGUNG
Grundausführung für die 
Bauformen
von 03, 05, 06 und 09.

19 39 59

NAVOJNO UČVRŠĆENJE
Temeljna izvedba za oblike
03, 05, 06 i 09.

02

GEWINDEBOHRUNGEN
STIRNSEITIG

20 40 60

UČVRŠĆENJE ČEONIM
NAVOJNIM PROVRTIMA

03

FLANSCHBEFESTIGUNG - VORN
Befestigungsart 01
mit aufgeschraubten Flansch.

21 41 61

UČVRŠĆENJE PRIRUBNICOM
SPRIJEDA
Oblik 01

04

FLANSCHBEFESTIGUNG 
- HINTEN
am Zylinderboden

22 42 62

UČVRŠĆENJE PRIRUBNICOM
STRAGA

HP -
Hydraulikanschluss

RP -
Dämpfungsschraube

O -
Entlüftungsschraube

hidraulički priključak regulator prigušenja čep za odzračivanje
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BAUFORMEN / OBLICI IZRADE

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

Zylinder-Befestigungsarten

Način učvršćenja cilindra

Ident Num.

Ident. broj

Beschreibung

Opis

Seite / Strana

UC100 HC160 HC250

05

FUßBEFESTIGUNG - VORN
Befestigungsart 01 mit einem 
Haltefuß.

23 43 63

UČVRŠĆENJE NOGOM -
SPRIJEDA
Oblik 01 s jednom nogom.

06

FUßBEFESTIGUNG
VORN UND HINTEN
Befestigungsart 01 mit zwei 
Haltefüßen, hinterer Fuß
verschiebbar.

24 44 64
UČVRŠĆENJE NOGOM
SPRIJEDA I STRAGA
Oblik 01 s dvije noge,
stražnja noga aksijalno
podesiva.

07

SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG
am Zylinderboden

25 45 65

UČVRŠĆENJE OKRETNIM 
ČEPOVIMA STRAGA

08

SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG
MITTE
Axial verschiebbar

26 46 66

UČVRŠĆENJE OKRETNIM 
ČEPOVIMA U SREDINI
Aksijalno podesivo

09

SCHWENKZAPFENBEFESTIGUNG
VORN

27 47 67

UČVRŠĆENJE OKRETNIM
ČEPOVIMA SPRIJEDA

10

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
MIT GELENKLAGER

28 48 68

UČVRŠĆENJE RADIJALNIM
PROVRTOM I KUGLASTIM
ZGLOBOM - STRAGA
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Zylinder-Befestigungsarten

Način učvršćenja cilindra

Ident Num.

Ident. broj

Beschreibung

Opis

Seite / Strana

UC100 HC160 HC250

11

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
MIT BRONZEBÜCHSE

29 49 69
UČVRŠĆENJE RADIJALNIM
PROVRTOM I ZAKRETNIM
LEŽAJEM - STRAGA
(brončana čahura)

12

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
MIT BEIDSEITIGER
BRONZEBÜCHSE

30 50 70
UČVRŠĆENJE RADIJALNIM
PROVRTOM I ZAKRETNIM
LEŽAJEM - OBOSTRANO
(brončane čahure)

13

GLEICHLAUFZYLINDER
Durchgehende Kolbenstange, 
beidseitig gleich wirksame 
Kolbenangriff sfl äche
Befestigungkombinationen
von 00 bis 03, 05, 06 und 09

31 51 71
ISTOHODNI CILINDAR
Prolazna klipnjača, obostrano 
jednaki promjeri.
Kombinacije učvršćenja
od 00 do 03, 05, 06 i 09.

14

GABELBEFESTIGUNG HINTEN
(Bronzebüchse)

32 52 72
UČVRŠĆENJE RADIJALNIM
PROVRTOM I ZAKRETNIM
LEŽAJEM U VILICI - STRAGA
(brončane čahure)

15

GABELBEFESTIGUNG BEIDSEITIG
(Bronzebüchse)

33 53 73
UČVRŠĆENJE RADIJALNIM
PROVRTOM I ZAKRETNIM 
LEŽAJEM
U VILICI - OBOSTRANO
(brončane čahure)

16

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 
MIT
BEIDSEITIGEM GELENKLAGER

34 54 74

UČVRŠĆENJE RADIJALNIM
PROVRTOM I KUGLASTIM
ZGLOBOM - OBOSTRANO

BAUFORMEN / OBLICI IZRADE

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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KOLBENKRAFTTABELLE

SILE NA KLIPU

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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20 3,14
10
12

2,36
2,01

314
236
201

785
589
503

1571
1178
1005

2513
1885
1608

3142
2356
2011

5027
3770
3217

7854
5890
5027

15708
11781
10053

25 4,91
12
16

3,78
2,90

491
378
290

1227
944
725

2454
1889
1449

3927
3022
2318

4909
3778
2898

7854
6044
4637

12272
9444
7245

24544
18889
14491

32 8,04
16
20

6,03
4,90

804
603
490

2011
1508
1225

4021
3016
2450

6434
4825
3921

8042
6032
4901

12868
9651
7841

20106
15080
12252

40212
30159
24504

40 12,57
20
25

9,42
7,66

1257
942
766

3142
2356
1914

6283
4712
3829

10053
7540
6126

12566
9425
7658

20106
15080
12252

31416
23562
19144

62832
47124
38288

50 19,63
25
32

14,73
11,59

1963
1473
1159

4909
3682
2898

9817
7363
5796

15708
11781

9274
19635

14726
11592

31416
23562
18548

49087
36816
28981

98175
73631
57962

63 31,17
32
40

23,13
18,61

3117
2313
1861

7793
5782
4652

15586
11565

9303
24938

18504
14885

31172
23130
18606

49876
37008
29770

77931
57825
46515

155862
115650

93030

80 50,27
40
50

37,70
30,63

5027
3770
3063

12566
9425
7658

25133
18850
15315

40212
30159
24504

50265
37699
30631

80425
60319
49009

125664
94248
76576

251327
188496
153153

100 78,54
50
60

58,90
50,27

7854
5890
5027

19635
14726
12566

39270
29452
25133

62832
47124
40212

78540
58905
50265

125664
94248
80425

196350
147262
125664

392699
294524
251327

125 122,72
60
80

94,44
72,45

12272
9444
7245

30680
23611
18113

61359
47222
36226

98175
75555
57962

122718
94444
72453

196350
151111
115925

306796
236110
181132

613592
472221
362265

140 153,94
70
80

115,45
103,67

15394
11545
10367

38485
28863
25918

76969
57727
51836

123150
92363
82938

153938
115454
103673

246301
184726
165876

384845
288634
259181

769690
577268
518363

160 201,06
80

100
150,80
122,52

20106
15080
12252

50265
37699
30631

100531
75398
61261

160850
120637

98018
201062

150796
122522

321699
241274
196035

502655
376991
306305

1005310
753982
612611

180 254,47
90

100
190,85
175,93

25447
19085
17593

63617
47713
43982

127235
95426
87965

203575
152681
140743

254469
190852
175929

407150
305363
281487

636173
477129
439823

1272345
954259
879646

200 314,16
100
125

235,62
191,44

31416
23562
19144

78540
58905
47860

157080
117810

95720
251327

188496
153153

314159
235619
191441

502655
376991
306305

785398
589049
478602

1570796
1178097

957204

250 490,87
125
160

368,16
289,81

49087
36816
28981

122718
92039
72453

245437
184078
144906

392699
294524
231850

490874
368155
289812

785398
589049
463699

1227185
920388
724530

2454369
1840777
1449060

320 804,25
180
200

549,78
490,09

80425
54978

4 9 0 0 9
201062

137445
122522

402124
274889
245044

643398
439823
392071

804248
549779
490088

1286796
879646
784142

2010619
1374447
1225221

4021239
2748894
2450442
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Knickbelastungsdiagramm

Dijagram slobodne dužine izvijanja L0 prema Euler-u

Sicherheitskoeffi  zient ν=5
E=2.1x105 [N/mm2]
L0[mm] Knicklänge
d[mm] – Stangendurchmesser
F[kN] – Kolbenkraft

Koefi cijent sigurnosti ν=5
E=2.1x105 [N/mm2]
L0[mm] Slobodna dužina izvijanja
d[mm] – promjer klipnjače
F[kN] – sila na klipu
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Bemerkungen  -  Bilješke



SLIKA CILINDRA

UNIVERZALNI CILINDAR HIDROPNEUMATIKA

UC 100

UNIVERSAL ZYLINDER HIDROPNEUMATIKA

UC 100



16

Universal Zylinder für Hydraulik -,  Luft - oder kombinierten Betrieb
Univerzalni cilindri koriste kao pogonski medij hidraulične tekućine, komprimirani zrak ili oba medija, svaki s
jedne strane klipa

KONSTRUKTION KONSTRUKCIJA

Schweiß –Schraubkonstruktion, runde Grundbauform bei
minimalem Aussendurchmesser und Gesamtlänge

Navojno-zavarena ili samo navojna, ovisno o načinu rada.
Valjkasti oblik uz minimalni promjer i dužinu.

KOLBENSTANGE KLIPNJAČA

aus Vergütungsstahl (CK45), induktiv oberfl ächengehärtet
und hartverchromt

Iz čelika za poboljšavanje (CK45) induktivno površinski kaljena i 
tvrdo kromirana

ZYLINDERROHR CIJEV CILINDRA

Nahtloses Rohr (St.52-3), Innendurchmesser gehont Iz konstrukcijskog čelika (St.52-3) bešavna, unutarnja površina je 
honovana

ANSCHLÜSSE PRIKLJUČCI

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2353 Unutarnji cijevni navoj za uvrtne spojnice prema DIN 2353

DICHTUNGEN BRTVE

die eingebauten Dichtungen sind vorgesehen für
Kolbengeschwindigkeiten von bis zu max. 0.5 m/s.
Abhängig von Druckmedien und Betriebstemperatur sind
andere Dichtungsmöglichkeiten gegeben.
(siehe SONDERAUSSTATTUNGEN Seite 7.)

Ugrađene brtve su pogodne za klipne brzine do 0,5 m/s.
Ovisno o pogonskom mediju i uvjetima rada moguće su druge vrste 
brtvi. (vidi ‘’Posebne izvedbe’’ na strani 7.)

HUBLÄNGE HOD

werden nach Kundenwunsch gefertigt. Für maximale
Hublängen muss die Knickbelastung der Kolbenstangen
berücksichtigt werden (siehe DIAGRAMM Seite 13.)

Na zahtjev kupca uz ograničenje dužine ovisno o dopuštenom na-
prezanju klipnjače na izvijanje.
(vidi dijagram na strani 13.)

TECHNISCHE ANGABEN TEHNIČKI PODACI

Nenndruck: 100 bar (10 MPa)
Druckluft:                                   max. 20 bar (2 Mpa)
Prüfdruck: 140 bar (14 MPa)
Betriebstemperatur: -20 0C bis 80 0C
Kolbengeschwindigkeit: bis 0,5 m/s
 Bei Kolbengeschwindigkeiten
 größer als 0,1 m/s wird eine
 Endlagendämpfung empfohlen
Hydraulische Druckmittel: Mineralöl nach
 DIN 51524/51525
 Typ H, HL, HLP

nazivni tlak : 100 bar (10 MPa)
komprimirani zrak                  max. 20 bar (2 Mpa)
ispitni tlak: 140 bar (14 MPa)
radna temperatura: -20 0C do 80 0C
brzina klipa: do 0,5 m/s
 Ako je brzina klipa veća od 0,1 m/s
 preporučamo prigušivanje brzine u
 blizini graničnih točaka hoda
hidraulična tekućina: mineralno ulje prema
 DIN 51524/51525
 tipa H, HL, HLP

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

UNIVERSALZYLINDER UC100

UNIVERZALNI STANDARDNI CILINDAR UC100

Technische Beschreibung
Tehnički opis UC100
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC100  Ersatzteile
                    Dijelovi

7 2 Kolbendichtung
Klipna brtva 14 1 Dämpfungskolben

Prigušni klip

6 1 Führung
Vodilica 13 1 Entlüftungsschraube

Čep za odzračivanje

5 1 Boden
Dno 12 1 Kontermutter

Kontramatica 19 2 O-Ring + Stützring
O-prsten + potporni prsten

4 1 Rohr
Cijev 11 1 (2) O - Ring

O - prsten 18 2 Mutter
Matica

3 1 Kolbenstange
Klipnjača 10 1 Abstreifer

Brisač 17 2 Regulationsschraube
Regulacioni vijak

2 1 Kolben
Klip 9 1 Kolbenstangendichtung

Brtva klipnjače 16 1 Dämpfungsscheibe hinten
Stražnja prigušnica

1 1 Kopf
Glava 8 1 Führungsband

Traka za vođenje 15 1 Dämpfungsscheibe vorn
Prednja prigušnica

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC100

 Kolben
 klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

00

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10001

 Kolben
 klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D3 G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 G21/2 G3 M125 x 3

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L6 9 9 11 14 16 20 25 35 40

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10002

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D4 26 30 38 45 58 65 84 102 140

D5 18 22 28 33 42 48 60 72 100

D6 6 x M4 6 x M5 6 x M5 6 x M6 6 x M6 6 x M8 6 x M10 6 x M12 6 x M16

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L8 2 2 3 3 3 3 3 3 5

L9 8 10 10 12 12 16 20 24 32

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
 

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10003

 Kolben
 klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D7 7 7 9 11 13,5 13,5 17,5 17,5 30

C10* 32 36 46 58 72 85 105 130 175

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A 50 50 65 90 100 110 130 150 220

A1 36 36 48 62 70 80 96 115 160

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L6 9 9 11 14 16 20 25 35 40

L7* 2 2 2 2 2 3 3 3 4

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10004

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D7 7 7 9 11 13,5 13,5 17,5 17,5 30

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A 50 50 65 90 100 110 130 150 220

A1 36 36 48 62 70 80 96 115 160

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 90 104 125 135 151 171 204 262

L D10 113 126 150 177 189 201 221 262 322

D06 / D08 98 108 127 151 162 176 196 233 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 39 39 43 48 48 63 66 66 85

L11 16 16 20 25 25 25 30 30 40

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10005

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100

D 10 12 16 20 25 32 40 50

D1 32 38 50 58 73 88 108 135

D2 25 30 40 48 60 75 90 115

D9 7 9 11 13 17 17 20 22

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2

A7 20 22 24 30 35 45 50 65

A8 37 39 46 54 66 80 90 105

B4 42 51 66 80 97 112 135 165

B5 56 69 88 110 133 142 175 215

B6 12 14 18 23 28 33 37 43

H1 22 25 32 40 50 65 80 100

H2 40 45 58 70 88 111 136 170

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230

L1 9 11 15 18 20 20 25 25

L2 15 18 20 25 30 40 40 50

L3 56 57 59 68 73 92 101 127

L4 25 27 28 35 40 48 55 75

L5 40 43 44 48 48 60 63 63

L6 10 10 12 15 17 21 26 36

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17

LM 7 8 8 9 11 11 12 12

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10006

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100

D 10 12 16 20 25 32 40 50

D1 32 38 50 58 73 88 108 135

D2 25 30 40 48 60 75 90 115

D9 7 9 11 13 17 17 20 22

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2

A7 20 22 24 30 35 45 50 65

A8 37 39 46 54 66 80 90 105

B4 42 51 66 80 97 112 135 165

B5 56 69 88 110 133 142 175 215

B6 12 14 18 23 28 33 37 43

H1 22 25 32 40 50 65 80 100

H2 40 45 58 70 88 111 136 170

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259

D6 / D8 97 107 128 151 162 173 193 230

L1 9 11 15 18 20 20 25 25

L2 26 30 35 45 45 55 65 85

L3 56 57 59 68 73 92 101 127

L4 25 27 28 35 40 48 55 75

L5 40 43 44 48 48 60 63 63

L6 10 10 12 15 17 21 26 36

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17

LS 14 19 24 24 29 29 34 34

LM 7 8 8 9 11 11 12 12

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10007

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 25 32 50

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A5 50 60 78 91 113 140 156 202 270

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 90 105 124 135 150 176 216 282

L D10 112 126 151 176 189 200 226 274 342

D06 / D08 97 108 128 150 162 175 201 245 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L10 16 18 23 29 32 35 44 56 81

L15 45 47 54 60 63 78 90 102 142

L16 7 8 10 13 15 16 19 24 37

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10008

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 25 32 50

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A3 34 40 52 60 75 90 110 140 175

A5 54 64 84 96 120 145 165 210 285

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

L11 11 12 16 22 26 30 30 42 56

L12   variabel                                                                         prema zahtjevu naručitelja

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10009

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 25 32 50

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A3 34 40 52 60 75 90 110 140 175

A5 54 64 84 96 120 145 165 210 285

J01 ; J02 ; D01 ; D16 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 29 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

L11 11 12 16 22 26 30 30 42 56

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10010

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 25 40 50 60

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 18 23,5 29 36 42,5 52,5 65 70

B8 6 8 10 12 16 16 22 28 36

B9 9 10 12 16 20 20 28 35 44

J01 ; J02 ; D01 ; D16 102 109 130 157 173 187 217 265 351

L D10 132 145 176 209 227 237 267 323 411

D06 / D08 117 127 153 183 200 212 242 294 381

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 44 48 48 59 62 62 86

L13 20 20 25 32 38 40 50 65 90

L14 27 28 38 43 50 56 66 81 115

α 150 120 80 100 90 70 70 60 60

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10011

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 25 40 50 60

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 18 23,5 29 36 42,5 52,5 65 70

B7 15 20 25 30 40 40 60 80 80

J01 ; J02 ; D01 ; D16 102 109 130 157 173 187 217 265 351

L D10 132 145 176 209 227 237 267 323 411

D06 / D08 117 127 153 183 200 212 242 294 381

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 44 48 48 59 62 62 86

L13 20 20 25 32 38 40 50 65 90

L14 27 28 38 43 50 56 66 81 115

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10012

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 25 40 50 60

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 18 23,5 29 36 42,5 52,5 65 70

B7 15 20 25 30 40 40 60 80 80

B10 25 25 30 40 50 50 80 100 120

H2 23 25 32 45 50 55 80 100 110

H3 36 38 47 65 75 80 120 150 170

J01 ; J02 ; D01 ; D16 125 134 162 202 223 242 297 365 463

L D10 155 170 208 254 277 292 347 423 523

D06 / D08 140 152 185 228 250 267 322 394 493

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 44 48 48 59 62 62 86

L13 20 20 25 32 38 40 50 65 90

L14 27 28 38 43 50 56 66 81 115

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10013

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D3 G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 G21/2 G3 M125x3

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

D03 ; D16 109 119 135 163 180 200 231 290 360

L D12 139 155 181 215 234 250 281 348 420

D04 / D05 124 137 158 189 207 225 256 319 390

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L6 9 9 11 14 16 20 25 35 40

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10014

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 40 50 60

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 19 25 29 36,5 44 54 67,5 84

B8 8 10 14 16 20 25 40 40 50

B9 22 26 32 38 46 60 90 110 140

J01 ; J02 ; D01 ; D16 102 109 129 156 172 191 222 268 362

L D10 132 145 175 208 226 241 272 326 422

D06 / D08 117 127 152 182 199 216 247 297 392

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 43 47 47 58 62 62 85

L13 20 20 25 32 38 45 55 68 100

L14 28 28 37 47 52 60 71 84 124

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10015

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 40 50 60

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 19 25 29 36,5 44 54 67,5 84

B8 8 10 14 16 20 25 40 40 50

B9 22 26 32 38 46 60 90 110 140

B10 16 20 27 32 40 50 85 100 130

H2 28 35 48 54 65 80 132 130 140

H3 38 47 64 73 90 112 196 195 210

J01 ; J02 ; D01 ; D16 130 144 177 210 237 271 354 398 502

L D10 160 180 223 262 291 321 404 456 562

D06 / D08 145 162 200 236 264 296 379 427 532

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 43 47 47 58 62 62 85

L13 20 20 25 32 38 45 55 68 100

L14 28 28 37 47 52 60 71 84 124

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI UC10016

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 30 40 50 60

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 15 16 20 25 28 32 48 58 65

B8 6 7 9 12 16 18 22 28 36

B9 9 10 12 16 20 22 28 35 44

H 48 48 58 68 60 97 120 150

J01 ; J02 ; D01 ; D16 102  109 130 157 173 187 217 265 351

L D10 132 145 176 209 227 237 267 323 411

D06 / D08 117 127 153 183 200 212 242 294 381

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 44 45 49 52 70 84 92 113

L5 41 40 44 50 52 63 63 63 82

L13 20 24 28 33 37 48 59 70 100

L14 30 35 40 49 52 67 79 90 161

α 120 80 100 90 70 60 70 60 60

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15



STANDARDNI CILINDAR HIDROPNEUMATIKA

HC 160

STANDARD ZYLINDER HIDROPNEUMATIKA

HC 160
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KONSTRUKTION KONSTRUKCIJA

Schraubkonstruktion, runde Grundbauform bei minimalem
Aussendurchmesser und Gesamtlänge

Navojna izvedba, valjkasti oblik uz minimalni promjer i
dužinu.

KOLBENSTANGE KLIPNJAČA

aus Vergütungsstahl (CK45), induktiv oberfl ächengehärtet und 
hartverchromt

Iz čelika za poboljšavanje (CK45) induktivno površinski
kaljena i tvrdo kromirana

ZYLINDERROHR CIJEV CILINDRA

Nahtloses Rohr (St.52-3), Innendurchmesser gehont Iz konstrukcijskog čelika (St. 52 - 3) bešavna, unutarnja površina je 
honovana

ANSCHLÜSSE PRIKLJUČCI

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2353 Unutarnji cijevni navoj za uvrtne spojnice prema DIN 2353

DICHTUNGEN BRTVE

die eingebauten Dichtungen sind vorgesehen für
Kolbengeschwindigkeiten von bis zu max. 0.5 m/s.
Abhängig von Druckmedien und Betriebstemperatur sind
andere Dichtungsmöglichkeiten gegeben.
(siehe SONDERAUSSTATTUNGEN Seite 7.)

Ugrađene brtve su pogodne za klipne brzine do 0,5 m/s.
Ovisno o pogonskom mediju i uvjetima rada, moguće su druge vrste 
brtvi.(vidi ‘’Posebne izvedbe’’ na strani 7.)

HUBLÄNGE HOD

werden nach Kundenwunsch gefertigt. Für maximale Hublängen  
muss die Knickbelastung der Kolbenstangen berücksichtigt
werden (siehe DIAGRAMM Seite 13.)

Na zahtjev kupca uz ograničenje dužine ovisno o dopuštenom na-
prezanju klipnjače na izvijanje. (vidi dijagram na strani 13.)

TECHNISCHE ANGABEN TEHNIČKI PODACI

Nenndruck: 160 bar (16 MPa)
Prüfdruck: 210 bar (21 MPa)
Betriebstemperatur: -20 0C bis 80 0C
Kolbengeschwindigkeit: bis 0,5 m/s
 Bei Kolbengeschwindigkeiten
 größer als 0,1 m/s wird eine
 Endlagendämpfung empfohlen
Hydraulische Druckmittel: Mineralöl nach
 DIN 51524/51525
 Typ H, HL, HLP

nazivni tlak : 160 bar (16 MPa)
ispitni tlak: 210 bar (21 MPa)
radna temperatura: -20 0C do 80 0C
brzina klipa: do 0,5 m/s
 Ako je brzina klipa veća od 0,1 m/s
 preporučamo prigušivanje brzine u
 blizini graničnih točaka hoda
hidraulična tekućina: mineralno ulje prema
 DIN 51524/51525
 tipa H, HL, HLP

STANDARDZYLINDER HC160 

STANDARDNI CILINDAR HC160

Technische Beschreibung
                   Tehnički opis

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HC160
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI HC160

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

  Ersatzteile
                    Dijelovi

7 1 Kolbendichtung
Klipna brtva 14 1 Dämpfungskolben

Prigušni klip

6 1 Führung
Vodilica 13 1 Entlüftungsschraube

Čep za odzračivanje

5 1 Boden
Dno 12 1 Kontermutter

Kontramatica 19 2 O-Ring
O-prsten

4 1 Rohr
Cijev 11 2 O - Ring

O - prsten 18 2 Mutter
Matica

3 1 Kolbenstange
Klipnjača 10 1 Abstreifer

Brisač 17 2 Regulationsschraube
Regulacioni vijak

2 1 Kolben
Klip 9 1 Kolbenstangendichtung

Brtva klipnjače 16 1 Dämpfungsscheibe hinten
Stražnja prigušnica

1 1 Kopf
Glava 8 2 Führungsband

Traka za vođenje 15 1 Dämpfungsscheibe vorn
Prednja prigušnica

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 00

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 29 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 01

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D3 G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 G21/2 G3 M125x3

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L6 9 9 11 14 16 20 25 35 40

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 02

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D4 26 30 38 45 58 65 84 102 140

D5 18 22 28 33 42 48 60 72 100

D6 6 x M4 6 x M5 6 x M5 6 x M6 6 x M6 6 x M8 6 x M10 6 x M12 6 x M16

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L8 2 2 3 3 3 3 3 3 5

L9 8 10 10 12 12 16 20 24 32

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 03

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D7 7 7 9 11 13,5 13,5 17,5 17,5 30

C10* 32 36 46 58 72 85 105 130 175

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A 50 50 65 90 100 110 130 150 220

A1 36 36 48 62 70 80 96 115 160

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L6 9 9 11 14 16 20 25 35 40

L7* 2 2 2 2 2 3 3 3 4

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 04

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D7 7 7 9 11 13,5 13,5 17,5 17,5 30

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A 50 50 65 90 100 110 130 150 220

A1 36 36 48 62 70 80 96 115 160

J01 ; J02 ; D01 82 90 104 125 135 151 171 204 262

L D10 113 126 150 177 189 201 221 262 322

D06 / D08 98 108 127 151 162 176 196 233 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 39 39 43 48 48 63 66 66 85

L11 16 16 20 25 25 25 30 30 40

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 05

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100

D 10 12 16 20 25 32 40 50

D1 32 38 50 58 73 88 108 135

D2 25 30 40 48 60 75 90 115

D9 7 9 11 13 17 17 20 22

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2

A7 20 22 24 30 35 45 50 65

A8 37 39 46 54 66 80 90 105

B4 42 51 66 80 97 112 135 165

B5 56 69 88 110 133 142 175 215

B6 12 14 18 23 28 33 37 43

H1 22 25 32 40 50 65 80 100

H2 40 45 58 70 88 111 136 170

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230

L1 9 11 15 18 20 20 25 25

L2 15 18 20 25 30 40 40 50

L3 56 57 59 68 73 92 101 127

L4 25 27 28 35 40 48 55 75

L5 40 43 44 48 48 60 63 63

L6 10 10 12 15 17 21 26 36

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17

LM 7 8 8 9 11 11 12 12
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 06

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100

D 10 12 16 20 25 32 40 50

D1 32 38 50 58 73 88 108 135

D2 25 30 40 48 60 75 90 115

D9 7 9 11 13 17 17 20 22

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2

A7 20 22 24 30 35 45 50 65

A8 37 39 46 54 66 80 90 105

B4 42 51 66 80 97 112 135 165

B5 56 69 88 110 133 142 175 215

B6 12 14 18 23 28 33 37 43

H1 22 25 32 40 50 65 80 100

H2 40 45 58 70 88 111 136 170

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230

L1 9 11 15 18 20 20 25 25

L2 15 18 20 25 30 40 40 50

L3 56 57 59 68 73 92 101 127

L4 25 27 28 35 40 48 55 75

L5 40 43 44 48 48 60 63 63

L6 10 10 12 15 17 21 26 36

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17

LS 14 19 24 24 29 29 34 34

LM 7 8 8 9 11 11 12 12
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 07

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 25 32 50

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A5 50 60 78 91 113 140 156 202 270

J01 ; J02 ; D01 82 90 105 124 135 150 176 216 282

L D10 112 126 151 176 189 200 226 274 342

D06 / D08 97 108 128 150 162 175 201 245 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L10 16 18 23 29 32 35 44 56 81

L15 45 47 54 60 63 78 90 102 142

L16 7 8 10 13 15 16 19 24 37

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 08

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 25 32 50

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M450 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A3 34 40 52 60 75 90 110 140 175

A5 54 64 84 96 120 145 165 210 285

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

L11 11 12 16 22 26 30 30 42 56

L12 variabel                                                       prema zahtjevu naručitelja

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 09

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 25 32 50

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

A3 34 40 52 60 75 90 110 140 175

A5 54 64 84 96 120 145 165 210 285

J01 ; J02 ; D01 82 89 105 125 135 148 168 201 262

L D10 112 125 151 177 189 198 218 259 322

D06 / D08 97 107 128 151 162 173 193 230 292

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 40 43 44 48 48 60 63 63 85

L10* 10 10 12 13 15 16 17 17 23

L11 11 12 16 22 26 30 30 42 56

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 10

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 25 40 50 60

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 18 23,5 29 36 42,5 52,5 65 70

B8 6 8 10 12 16 16 22 28 36

B9 9 10 12 16 20 20 28 35 44

J01 ; J02 ; D01 102 109 130 157 173 187 217 265 351

L D10 132 145 176 209 227 237 267 323 411

D06 / D08 117 127 153 183 200 212 242 294 381

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 44 48 48 59 62 62 86

L13 20 20 25 32 38 40 50 65 90

L14 27 28 38 43 50 56 66 81 115

α 150 120 80 100 90 70 70 60 60

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 11

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 25 40 50 60

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 18 23,5 29 36 42,5 52,5 65 70

B7 15 20 25 30 40 40 60 80 80

D01 102 109 130 157 173 187 217 265 351

L D10 132 145 176 209 227 237 267 323 411

D06/D08 117 127 153 183 200 212 242 294 381

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 44 48 48 59 62 62 86

L13 20 20 25 32 38 40 50 65 90

L14 27 28 38 43 50 56 66 81 115

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 12

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 25 40 50 60

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 18 23,5 29 36 42,5 52,5 65 70

B7 15 20 25 30 40 40 60 80 80

B10 25 25 30 40 50 50 80 100 120

H2 23 25 32 45 50 55 80 100 110

H3 36 38 47 65 75 80 120 150 170

J01 ; J02 ; D01 125 134 162 202 223 242 297 365 463

L D10 155 170 208 254 277 292 347 423 523

D06 / D08 140 152 185 228 250 267 322 394 493

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 44 48 48 59 62 62 86

L13 20 20 25 32 38 40 50 65 90

L14 27 28 38 43 50 56 66 81 115

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 13

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D3 G1/2 G3/4 G1 G11/4 G11/2 G2 G21/2 G3 M125x3

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

D03 109 119 135 163 180 200 231 290 360

L D12 139 155 181 215 234 250 281 348 420

D04 / D05 124 137 158 189 207 225 256 319 390

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L6 9 9 11 14 16 20 25 35 40

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 14

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 40 50 60

M M8 M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 8 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 19 25 29 36,5 44 54 67,5 84

B8 8 10 14 16 20 25 40 40 50

B9 22 26 32 38 46 60 90 110 140

J01 ; J02 ; D01 102 109 129 156 172 191 222 268 362

L D10 132 145 175 208 226 241 272 326 422

D06 / D08 117 127 152 182 199 216 247 297 392

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 15 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 43 47 47 58 62 62 85

L13 20 20 25 32 38 45 55 68 100

L14 28 28 37 47 52 60 71 84 124

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 15

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 8 10 14 16 20 25 40 50 60

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 16 19 25 29 36,5 44 54 67,5 84

B8 8 10 14 16 20 25 40 40 50

B9 22 26 32 38 46 60 90 110 140

B10 16 20 27 32 40 50 85 100 130

H2 28 35 48 54 65 80 132 130 140

H3 38 47 64 73 90 112 196 195 210

J01 ; J02 ; D01 130 144 177 210 237 271 354 398 502

L D10 160 180 223 262 291 321 404 456 562

D06 / D08 145 162 200 236 264 296 379 427 532

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 56 57 59 68 73 92 101 127 155

L4 25 27 28 35 40 48 55 75 94

L5 38 38 43 47 47 58 62 62 85

L13 20 20 25 32 38 45 55 68 100

L14 28 28 37 47 52 60 71 84 124

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 10 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 32 38 50 58 73 88 108 135 168

D2 25 30 40 48 60 75 90 115 145

D8 10 12 15 20 25 30 40 50 60

G G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8 G1/2 G1/2 G3/4

SR 15 16 20 25 28 32 48 58 65

B8 6 7 9 12 16 18 22 28 36

B9 9 10 12 16 20 22 28 35 44

H 48 48 58 68 60 97 120 150

J01 ; J02 ; D01 102  109 130 157 173 187 217 265 351

L D10 132 145 176 209 227 237 267 323 411

D06 / D08 117 127 153 183 200 212 242 294 381

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 44 45 49 52 70 84 92 113

L5 41 40 44 50 52 63 63 63 82

L13 20 24 28 33 37 48 59 70 100

L14 30 35 40 49 52 67 79 90 161

α 120 80 100 90 70 60 70 60 60

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

HC160HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 16

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten



STANDARDNI CILINDAR HIDROPNEUMATIKA

HC 250

STANDARD ZYLINDER HIDROPNEUMATIKA

HC 250
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KONSTRUKTION KONSTRUKCIJA

Schraubkonstruktion, runde Grundbauform bei minimalem
Aussendurchmesser und Gesamtlänge

Navojna izvedba, valjkasti oblik uz minimalni promjer i
dužinu.

KOLBENSTANGE KLIPNJAČA

aus Vergütungsstahl (CK45), induktiv oberfl ächengehärtet und 
hartverchromt

Iz čelika za poboljšavanje (CK45) induktivno površinski
kaljena i tvrdo kromirana

ZYLINDERROHR CIJEV CILINDRA

Nahtloses Rohr (St.52-3), Innendurchmesser gehont Iz konstrukcijskog čelika (St.52-3) bešavna, unutarnja površina je 
honovana

ANSCHLÜSSE PRIKLJUČCI

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2353 Unutarnji cijevni navoj za uvrtne spojnice prema DIN 2353

DICHTUNGEN BRTVE

die eingebauten Dichtungen sind vorgesehen für
Kolbengeschwindigkeiten von bis zu max. 0.5 m/s.
Abhängig von Druckmedien und Betriebstemperatur sind andere 
Dichtungsmöglichkeiten gegeben.
(siehe SONDERAUSSTATTUNGEN Seite 7.)

Ugrađene brtve su pogodne za klipne brzine do 0,5 m/s. Ovisno o 
pogonskom mediju i uvjetima rada, moguće su druge vrste brtvi. 
(vidi ‘’Posebne izvedbe’’ na strani 7.)

HUBLÄNGE HOD

werden nach Kundenwunsch gefertigt. Für maximale
Hublängen muss die Knickbelastung der Kolbenstangen
berücksichtigt werden (siehe DIAGRAMM Seite 13.)

Na zahtjev kupca uz ograničenje dužine ovisno o dopuštenom
naprezanju klipnjače na izvijanje. (vidi dijagram na strani 13.)

TECHNISCHE ANGABEN TEHNIČKI PODACI

Nenndruck: 250 bar (25 MPa)
Prüfdruck: 300 bar (30 MPa)
Betriebstemperatur: -20 0C bis 80 0C
Kolbengeschwindigkeit: bis 0,5 m/s
 Bei Kolbengeschwindigkeiten
 größer als 0,1 m/s wird eine
 Endlagendämpfung empfohlen
Hydraulische Druckmittel: Mineralöl nach
 DIN 51524/51525
 Typ H, HL, HLP

nazivni tlak : 250 bar (25 MPa)
ispitni tlak: 300 bar (30 MPa)
radna temperatura: -20 0C do 80 0C
brzina klipa: do 0,5 m/s
 Ako je brzina klipa veća od 0,1 m/s
 preporučamo prigušivanje brzine u
 blizini graničnih točaka hoda
hidraulična tekućina: mineralno ulje prema
 DIN 51524/51525
 tipa H, HL, HLP

STANDARDZYLINDER HC250 

STANDARDNI CILINDAR HC250

  Technische Beschreibung
                    Tehnički opis

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HC250
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HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI HC250

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

  Ersatzteile
                    Dijelovi

7 1 Verschraubung
Poklopac 14 1 Dämpfungskolben

Prigušni klip

6 1 Führung
Vodilica 13 1 Kontermutter

Kontramatica

5 1 Boden
Dno 12 1 Entlüftungsschraube

Čep za odzračivanje 19 2 O - Ring
O-prsten

4 1 Rohr
Cijev 11 2 O - Ring

O - prsten 18 2 Mutter
Matica

3 1 Kolbenstange
Klipnjača 10 1 Abstreifer

Brisač 17 2 Regulationsschraube
Regulacioni vijak

2 1 Kolben
Klip 9 1 Kolbenstangendichtung

Brtva klipnjače 16 1 Dämpfungsscheibe hinten
Stražnja prigušnica

1 1 Kopf
Glava 8 1 Kolbendichtung

Klipna brtva 15 1 Dämpfungsscheibe vorn
Prednja prigušnica

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv

Pos.
Poz.

Stk.
Kom.

Bezeichnung
Naziv
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 00

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 43 48 48 53 62 65 70 85

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20 25

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 01

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D3 M32 x 1,5 M38 x 1,5 M42 x 1,5 M52 x 2 M60 x 2 M76 x 2 M92 x 2 M110 x 3 M155 x 3

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 43 48 48 53 62 65 70 85

L6 9 11 14 16 20 25 35 35 48

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20 25

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 02

∅ Kolben
∅ klip

25 32 40 50 63 80 100 125

D 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 47 52 64 79 98 125 148 180

D2 30 40 48 60 75 92 115 145

D4 36 42 54 67 80 102 130 140

D5 24 31 44 54 66 84 98 115

D6 6 x M6 6 x M6 6 x M8 6 x M8 6 x M10 6 x M16 6 x M16 6 x M20

M M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

J01 ; J02 ; D01 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 48 48 53 62 65 70 85

L8 2 3 3 3 3 3 3 5

L9 12 11 15 15 20 32 32 35

L10* 11 13 13 15 15 20 20 25

LM 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 03

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D7 6,5 9 11 13,5 13,5 17,5 17,5 17,5 30

C10* 36 45 52 65 80 101 125 150 190

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

A 50 65 90 100 110 130 150 160 230

A1 36 48 62 70 80 96 115 125 170

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 43 48 48 53 62 65 70 85

L6 9 11 14 16 20 25 35 35 48

L7* 2 2 2 2 2 3 3 3 4

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20 25

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 04

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D7 6,5 9 11 13,5 13,5 17,5 17,5 17,5 30

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

A 50 65 90 100 110 130 150 160 230

A1 36 48 62 70 80 96 115 125 170

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 43 48 48 53 62 65 70 85

L11 21 21 26 26 30 32 35 35 40

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 05

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100

D 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 38 47 52 64 75 95 115 140

D2 25 30 40 48 60 75 92 115

D9 9 11 13 17 17 20 22 25

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50   x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

A7 22 24 30 35 40 50 60 70

A8 39 46 49 61 70 85 100 125

B4 51 63 70 88 100 130 165 180

B5 69 83 100 123 135 170 215 230

B6 14 18 22 28 34 40 45 55

H1 25 32 38 50 60 75 90 105

H2 45 57 68 84 100 124 149 177

J01; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250

L1 9 11 15 18 20 20 25 25

L2 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 66 73 77 83 89 118 133 140

L4 35 41 44 50 53 70 85 92

L5 43 43 48 48 53 62 65 70

L6 10 12 15 17 21 26 36 36

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20

LM 7 8 8 9 11 11 12 12

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 06

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100

D 12 16 20 25 32 40 50 60

D1 38 47 52 64 75 95 115 140

D2 25 30 40 48 60 75 92 115

D9 9 11 13 17 17 20 22 25

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

A7 22 24 30 35 40 50 60 70

A8 39 46 49 61 70 85 100 125

B4 51 63 70 88 100 130 165 180

B5 69 83 100 123 135 170 215 230

B6 14 18 22 28 34 40 45 55

H1 25 32 38 50 60 75 90 105

H2 45 57 68 84 100 124 149 177

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250

L1 9 11 15 18 20 20 25 25

L2 18 20 25 30 40 40 50 60

L3 66 73 77 83 89 118 133 140

L4 35 41 44 50 53 70 85 92

L5 43 43 48 48 53 62 65 70

L6 10 12 15 17 21 26 36 36

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20

LS 19 24 24 29 29 34 34 39

LM 7 8 8 9 11 11 12 12

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten



 65

HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 07

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

A5 60 70 80 105 130 160 200 240 300

J01 ; J02 ; D01 96 111 127 144 163 184 214 228 307

L D10 126 147 173 196 217 234 264 286 367

D06 / D08 111 129 150 170 190 209 239 257 337

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L10 19 22 27 33 42 45 57 64 95

L15 50 54 60 67 78 90 103 110 155

L16 8 10 12 15 18 20 26 33 45

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten



66

HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 08

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

A3 40 50 55 65 80 100 120 145 185

A5 60 70 80 105 130 160 200 240 300

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 43 48 48 53 62 65 70 85

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20 25

L11 12 14 20 22 28 32 42 54 64

L12   variabel                                                                                             prema zahtjevu naručitelja

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 09

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

A3 40 50 55 65 80 100 120 145 185

A5 60 70 80 105 130 160 200 240 300

J01 ; J02 ; D01 97 110 127 140 156 176 202 221 282

L D10 127 146 173 192 210 226 252 279 342

D06 / D08 112 128 150 166 183 201 227 250 312

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 43 43 48 48 53 62 65 70 85

L10* 11 11 13 13 15 15 20 20 25

L11 12 14 20 22 28 32 42 54 64

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 10

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 15 17 20 25 30 40 50 60

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

SR 18,5 22,5 26 29 36 45 57,5 69 70

B8 6 9 10 12 16 18 22 28 36

B9 9 12 14 16 20 22 28 35 44

J01 ; J02 ; D01 116 133 154 172 189 227 257 286 420

L D10 146 169 200 224 243 277 307 344 480

D06 / D08 131 151 177 198 216 252 282 315 450

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 42 42 48 48 48 67 65 67 123

L13 20 24 27 32 38 46 55 68 100

L14 30 35 40 43 50 63 74 87 161

α 120 80 100 90 70 60 70 60 60

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 11

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 15 17 20 25 30 40 50 60

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

SR 18,5 22,5 26 29 36 45 57,5 69 70

B7 20 20 30 40 40 50 60 80 80

J01 ; J02 ; D01 116 133 154 172 189 227 257 286 420

L D10 146 169 200 224 243 277 307 344 480

D06 / D08 131 151 177 198 216 252 282 315 450

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 42 42 48 48 48 67 65 67 123

L13 20 24 27 32 38 46 55 68 100

L14 30 35 40 43 50 63 74 87 161

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 12

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 15 17 20 25 30 40 50 60

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

SR 18,5 22,5 26 29 36 45 57,5 69 70

B7 20 20 30 40 40 50 60 80 80

B10 25 30 40 50 50 60 80 100 120

H2 25 32 45 50 55 60 80 100 110

H3 38 47 65 75 80 90 120 150 170

J01 ; J02 ; D01 141 165 199 222 244 287 337 386 530

L D10 171 201 245 274 298 337 387 444 590

D06 / D08 156 183 222 248 271 312 362 415 560

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 42 42 48 48 48 67 65 67 123

L13 20 24 27 32 38 46 55 68 100

L14 30 35 40 43 50 63 74 87 161

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 13

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D3 M32 x 1,5 M38 x 1,5 M42 x 1,5 M52 x 2 M60 x 2 M76 x 2 M92 x 2 M110 x 3 M155 x 3

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

D03 129 151 171 193 212 252 295 316 402

L D12 159 187 217 245 266 302 345 374 462

D04 / D05 144 169 194 219 239 277 320 345 432

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L6 9 11 14 16 20 25 35 35 48

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 14

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

M M10 M12 M16 M20 x 1,5 M24 x 2 M30 x 1,5 M36 x 1,5 M50 x 1,5 M58 x 1,5

OK 10 13 17 21 26 32 41 50 65

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

SR 18,5 23,5 26 32 37,5 47,5 57,5 70 90

B8 10 12 16 20 25 30 40 40 50

B9 26 32 38 46 60 70 90 110 140

J01 ; J02 ; D01 114 133 150 174 190 227 263 287 418

L D10 144 169 196 226 244 277 313 345 478

D06 / D08 129 151 173 200 217 252 288 316 448

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L2 18 20 25 30 40 40 50 60 80

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 40 42 43 49 50 61 61 61 80

L13 20 24 28 33 37 52 65 75 141

L14 30 35 40 49 52 67 80 90 161

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten
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HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 15

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 47 52 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 40 48 60 75 92 115 145

D8 10 12 16 20 25 30 40 50 60

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

SR 19 23,5 26 32 37,5 47,5 57,5 70 90

B8 10 12 16 20 25 30 40 40 50

B9 26 32 38 46 60 70 90 110 140

B10 20 24 32 40 50 55 85 100 130

H2 35 44 54 65 80 87 132 130 140

H3 47 58 73 90 112 125 196 195 210

J01 ; J02 ; D01 149 177 204 239 270 314 395 417 558

L D10 179 213 250 291 324 364 445 475 618

D06 / D08 164 195 227 265 297 339 420 446 588

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 41 44 50 53 70 85 92 113

L5 40 42 43 49 50 61 61 61 80

L13 20 24 28 33 37 52 65 75 141

L14 30 35 40 49 52 67 80 90 161

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten



74

HC250HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI 16

∅ Kolben
∅ klip

20 25 32 40 50 63 80 100 125

D 12 16 20 25 32 40 50 60 80

D1 38 45 50 64 75 95 115 140 180

D2 25 30 38 48 60 75 92 115 145

D8 10 15 17 20 25 30 40 50 60

G G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4

SR 18,5 20 25 28 33 40 50 60 70 

B8 6 9 10 12 16 18 22 28 36

B9 9 12 14 16 20 22 28 35 44

H 43 61 67 77 94 110 145 195 225

J01 ; J02 ; D01 157 196 220 246 283 335 401 474 587

L D10 187 236 260 286 333 385 461 544 667

D06 / D08 172 216 240 266 308 360 431 509 627

L1 9 11 15 18 20 20 25 25 30

L3 66 73 77 83 89 118 133 140 175

L4 35 44 45 49 52 70 84 92 113

L5 42 40 44 50 52 63 63 63 82

L13 20 24 28 33 37 48 59 70 100

L14 30 35 40 49 52 67 79 90 161

α 120 80 100 90 70 60 70 60 60

LM 7 8 8 9 11 11 12 12 15

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten



STANDARDNI CILINDAR HIDROPNEUMATIKA

sa bezdodirnim, visokotlačnim senzorima

UCS 100

HCS 160

HCS 250

STANDARD ZYLINDER HIDROPNEUMATIKA

mit berührungslosen Hochdruck - Endschaltern

UCS 100

HCS 160

HCS 250
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Die Standardzylinder UC100, HC160 und HC250 aller Bauformen mit 
Kolbendurchmesser 32 bis 125 mm können mit induktiven Näher-
ungsschaltern ausgestattet werden. Das sind berührungslose Im-
pulsgeber, druckfest bis 500 bar, die präzise (0,05mm) die Kolben-
stellung indizieren.

Die Standardausführungen der Schalter tragen die Kennzeichen PK, 
PR, und P. Diese ermöglichen ein indiziertes Signal in der Endlage 
des Kolbenwegs.

Der Schaltpunkt kann um 1, 2, 3, 4 oder 5 mm vor der Endlage vor-
verlegt werden. Dieser wird werkseitig nach Kundenwunsch her-
gestellt und kann nachträglich nicht geändert werden.

Standardni cilindri UC100, HC160 i HC250 svih oblika izrade, s pro-
mjerom klipa 32 do 125 mm, mogu biti opremljeni indukcionim 
prekidačima. To su bezdodirni davači impulsa, podnose tlak do 500 
bar, a služe za preciznu indikaciju (0,05mm) položaja klipa.

Standardne izvedbe prekidača nose oznake PK, PR i P, a omogućuju 
indikacijski signal u krajnjim točkama hoda klipa.

Točka indikacije može biti pomaknuta prije krajnjih točaka hoda 
klipa za vrijednosti 1, 2, 3, 4 ili 5 mm, a budući da se radi o nepo-
desivoj konstrukcijskoj veličini, odabranu vrijednost treba navesti u 
narudžbi.

Angaben über Schalter und Schaltpunkte Podaci o prekidačima i točki indikacije

PK - für Schalter mit abgewinkeltem Stecker
PR - für Schalter mit geradem Stecker
P - für Schalter ohne Stecker (das Kabel ist im Schalter               
  eingegossen)

PK - za prekidače sa kutnim utikačem
PR - za prekidače sa ravnim utikačem
P - za prekidače bez utikača (kabel zaliven u prekidaču)

AB 0 - das Signal kennzeichnet die genaue (± 0,05mm) Endlage  
  des Kolbens in den Kammern A und B
  (Standard-Ausführung)
B 2 - das Signal kennzeichnet die Lage des Kolbens 2mm vor 
  der Endlage in der Kammer B
A 4 - das Signal kennzeichnet die Lage des Kolbens 4mm vor 
  der Endlage in der Kammer A

AB 0 - signal označava točan (±0,05mm) krajnji položaj klipa u
  komori A i B (standardna izvedba)
B 2 - signal označava položaj klipa 2mm prije krajnje točke hoda
  u komori B
A 4 - signal označava položaj klipa 4mm prije krajnje točke hoda
  u komori A

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER MIT INDUKTIVEN NÄHERUNGSSCHALTERN

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI S INDUKCIONIM PREKIDAČIMA

∅ Kolben
∅ klip

32 40 50 63 80 100 125

R

UC100
HC160 86 88 91 94 98 104 131

HC250 88 91 94 98 104 109 141

Achtung! 
Winkelstecker PK hat keine defi nierte lage

Pozor!
Kutni utikač PK nema defi nirani položaj!
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Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER MIT INDUKTIVEN NÄHERUNGSSCHALTERN

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI S INDUKCIONIM PREKIDAČIMA

Steckerbelegung

Položaj kablova na utikaču

1

2

3

4

Braun

Smeđa

Weiß

Bijela

Blau

Plava

Schwarz

Crna

Kabelbelegung

Shematski prikaz prekidača

BRAUN

SMEĐA

SCHWARZ

CRNA

BLAU

PLAVA

PR 
Gerader Steckerschalter

Prekidač s ravnim utikačem

PK 
Winkel-Steckerschalter
LED-Funktionsanzeige gelb
LED-Betriebsspannungsanzeige grün
Prekidač s kutnim utikačem
LED-pokazivač funkcije - žuto
LED-pokazivač napona - zeleno

P 
Schalter ohne Stecker

Prekidač bez utikača

Technische Daten    -    Tehnički podaci

Ausgangsschaltfunktion PNP-Schließer

Funkcija izlaznog prekidanja Tranzistorski prekidački element P-tipa

Betriebsspannung U
10…30V DC

Radni napon U

inkl. Restwelligkeit
≤15%

Disipacija

Strombelastbarkeit Ia
200 mA

Struja u radnom hodu Ia
Leerlaufstrom Ir

10 mA
Struja u praznom hodu Ir

Schaltfrequenz fmax
1000 Hz

Frekvencija prekidanja fmax

Schalthysterese H
≤15%

Histerezni gubici H

Nennschaltabstand Sn
1,5 mm

Nazivni razmak reakcije Sn

Kurzschlußfest JA

Zaštita od kratkog spoja DA

Hochdruckfest bis 500 bar

Za visoke tlakove do 500 bar

Umgebungstemperatur
-25…+700C

Temperatura okruženja

Anschlußart Winkelsteckverbinder mit fest eingebautem Kabel (3m)

Vrsta spoja kutni utikač sa čvrsto ugrađenim kabelom (3m)

Kabelart PVC/PUR Ölfest

Vrsta kabela PVC/PUR otporan na ulja

Schutzart
IP 67 (DIN 40050)

Zaštita

Gehäusewerkstoff 1.4104 (rostfrei)

Materijal kučišta Č.4790 (nehrđajući čelik)
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Bestellbeispiele

HCS 160.100.50.01.D10.300.PK. (P9. AB2)

Standardzylinder mit induktiven Näherungsschaltern 

für einen Betriebsdruck von 160 [bar]

Kolbendurchmesser 100 [mm]

Kolbenstangendurchmesser 50 [mm]

Gewindebefestigung

Doppeltwirkend mit beidseitiger Endlagendämpfung

Zylinderhub 300 [mm]

Näherungsschalter mit abgewinkeltem Stecker 

(Seite 76)

Kolbenstangeninnengewinde M30 (Seite 7)

Signalabgabe in den A und B Kammern 2mm vorverlegt

(Seite 76)

Primjer za narudžbu

HCS 160.100.50.01.D10.300.PK. (P9. AB2)

Standardni cilindar sa indukcionim bezdodirnim prekidačima 

radnog tlaka do 160 [bar]

Promjer klipa 100 [mm]

Promjer klipnjače 50 [mm]

Učvršćenje navojem sprijeda

Dvoradni s obostranim podesivim prigušenjem

Hod 300 [mm]

Indukcioni prekidači sa kutnim utikačem (strana 76)

Unutarnji navoj klipnjače M30 (stranica 7)

Točka indikacije u A i B komori 2mm prije krajnje točke

(stranica 76)

Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER MIT INDUKTIVEN NÄHERUNGSSCHALTERN

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI S INDUKCIONIM PREKIDAČIMA

Typenschlüssel
Označavanje

Beschreibung Seite Beispiel / Oznaka Option / Opcije
Opis Strana HCS 160. 100. 50. 01. D10. 300. PK. P9. AB2

Zylinder Typ
Tip cilindra 15 do 74

Betriebsdruck [bar]
Radni tlak [bar]

Kolbendurchmesser [mm]
Promjer klipa [mm]

Kolbenstangendurchmesser [mm]
Promjer klipnjače [mm]

Bauformen
Oblik izrade 9 do 11

Funktionsart
Način rada 8

Zylinderhub [mm]
Hod [mm] 13

Induktiver Näherungsschalter
Indukcioni prekidači 75 do 79

Kolbenstangengewinde
Navoj klipnjače 7

Signalabgabe
Točka indikacije 76
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Zadržavamo pravo na izmjeneÄnderungen vorbehalten

HIDROPNEUMATIKA STANDARDZYLINDER MIT INDUKTIVEN NÄHERUNGSSCHALTERN

HIDROPNEUMATIKA STANDARDNI CILINDRI S INDUKCIONIM PREKIDAČIMA

 LAGE DER INDUKTIVEN NÄHERUNGSSCHALTER   -    POLOŽAJ INDUKCIONIH PREKIDAČA

HP -
Hydraulikanschluss

RP -
Dämpfungsschraube

O -
Entlüftungsschraube

hidraulički priključak regulator prigušenja čep za odzračivanje

BEI BAUFORMEN - KOD OBLIKA IZRADE  00, 01, 02, 03 i 04

BEI BAUFORMEN - KOD OBLIKA IZRADE  05 i 06

BEI BAUFORMEN - KOD OBLIKA IZRADE  10, 11, 12, 14, 15 i 16

BEI BAUFORMEN - KOD OBLIKA IZRADE  08 i 09
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Bemerkungen -  Bilješke
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Bemerkungen  -  Bilješke
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Bemerkungen  -  Bilješke
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